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CECHY 

Siłowniki elektryczne TCR-N o momencie obrotowym 15, 20, 50 i 110 Nm są przeznaczone do napędzania zaworów ćwierć-
obrotowych. Niewielkie rozmiary i tworzywowa obudowa sprawiają, że idealnie nadają się do napędzania niedużych 
zaworów kulowych. Poziom ochrony obudowy IP67: do zastosowań wewnątrz budynków lub na zewnątrz pod zadaszeniem. 
Możliwość podłączenia równoległego. Możliwość ręcznego przesterowanie za pomocą klucza. 
 

DOSTĘPNE MODELE 

Napięcie znamionowe: 230V AC, 24V AC/DC, 12V DC. 

      

WARUNKI PRACY 

 
 
 
 

DANE MECHANICZNE 

 

 
 
 
 
 

 

Siłownik TCR 02N TCR 05N TCR 11N 

Moment obrotowy 15 Nm 20 Nm 20 Nm 50 Nm 110 Nm 

Napięcie  12V DC 24V AC/DC 95-265V AC/DC 12VDC 24V A/-DC 95-265V AC/DC 12V DC 24V AC/DC 95-265V AC/DC 

Czas ruchu 15 s 10 s 10 s 12 s 12 s 12 s 10 s 10 s 10 s 

Montaż ISO 5211: F03/F04/F05 - gwiazda 11 F05/F07 - gwiazda 14 F05/F07 - gwiazda 17 

 
DANE ELEKTRYCZNE 

Siłownik TCR 02N TCR 05N TCR 11N 

Zabezpieczenie silnika Wyłącznik termiczny chroniący przed przeciążeniem 

Wyłączniki krańcowe 2 regulowane styki  

Pomocnicze wyłączniki 2 regulowane styki bezprądowe 

Ochrona antykondensacyjna Zintegrowana 

Połączenie elektryczne  PE M10 + kabel 1,5m PE M20 + kabel 1,5m 2 x PE M14 

 

Siłownik TCR 02N  TCR 05N TCR 11N 

Napięcie 12V DC 24V AC-DC 95-265V AC-DC 12V DC 24V AC-DC 95-265V AC-DC 12V DC 24V AC-DC 95-265V AC-DC 

Moc (W) 15 15 15 25 25 25 100 100 100 

Pobór prądu (A) 1,5  1,5 0,09 1,67 0,18 - 0,37 2,5 0,3 - 0,6 

Bezpiecznik (A) 5 5 1 8 1 - 2 5 2 - 3 

 

Szczelność obudowy IP 67 

Temperatura otoczenia - 20°C / +60°C 

Wsp. czasu pracy S4-50%  

Przełożenie napędu Stalowe koła zębate 

Moment obrotowy 15 / 20 / 50 / 110 Nm 

Kąt obrotu 90° +/- 2° 

Wysprzęglanie Brak 

Ręczne przestawienie Klucz imbusowy 

IP 
67 

ISO 

9001 

 

http://www.sectoriel.fr/


TCR-N SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY 
 

Dane techniczne mogą ulec zmianie. 

 

 

SECTORIEL S.A.  
45 rue du Ruisseau 
38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCJA 
Telefon: +33 4 74 94 90 - Fax: +33 4 74 94 13 95 
www.sectoriel.fr / Email: sectoriel@sectoriel.fr 

Strona 2/6 

Ref. FT2411 PL 

Rewizja 02 

Data 06/2020 

 

KONSTRUKCJA (TCR-02N) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYMIARY (mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TCR-02N 
Nr Element Materiał Nr Element Materiał 

1 Obudowa + pokrywa Tworzywo (ABS) 6 Tabliczka znamionowa PVC 

2 Wskaźnik położenia Poliwęglan 7 Uchwyt na klucz Tworzywo (ABS) 

3 Śruby x 4 Stal nierdzewna AISI 304 8 Klucz imbusowy Stal 

4 
System ręcznego 
przestawienia 

Stal nierdzewna AISI 304 9 Nakrętka dławika Nylon 

5 Uszczelka NBR 10 Uszczelka pokrywy NBR 

Masa (kg): 0.620 
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KONSTRUKCJA (TCR-05N) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYMIARY (mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TCR-05N 
Nr Element Materiał Nr Element Materiał 

1 Obudowa + pokrywa Tworzywo (ABS) 6 Tabliczka znamionowa PVC 

2 Wskaźnik położenia Poliwęglan 7 Uchwyt na klucz Tworzywo (ABS) 

3 Śruby x 6 Stal nierdzewna AISI 304 8 Klucz imbusowy Stal 

4 
System ręcznego 
przestawienia 

Stal nierdzewna AISI 304 9 Nakrętka dławika Nylon 

5 Uszczelka NBR 10 Uszczelka pokrywy NBR 

Masa (kg): 1.800 
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KONSTRUKCJA (TCR-11N) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYMIARY (mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TCR-11N 
Nr Element Materiał Nr Element Materiał 

1 Obudowa + pokrywa Tworzywo (ABS) 6 Tabliczka znamionowa PVC 

2 Wskaźnik położenia Poliwęglan 7 Uchwyt na klucz Tworzywo (ABS) 

3 Śruby x 6 Stal nierdzewna AISI 304 8 Klucz imbusowy Stal 

4 
System ręcznego 
przestawienia 

Stal nierdzewna AISI 304 9 Nakrętka dławika x 2 Nylon 

5 Uszczelka NBR 10 Uszczelka pokrywy NBR 

Masa (kg): 2.200 11 Osłona wejść kablowych Tworzywo (ABS) 
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SCHEMAT POŁĄCZEŃ KABLOWYCH 

 
REGULACJA WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BU Neutralny (niebieski - BU) 
               

RD Sygnał zamykający (czerwony - RD)  

BK Sygnał otwierający (czarny - BK) 

WT 
Wspólny sygnał zwrotny (biały - WT) 
Styk bezprądowy: 230V AC max 50 mA  
                     24V DC max 500 mA                             

GY 
Otwarty sygnał zwrotny (szary - GY) 
Styk bezprądowy: 230V AC max 50 mA  
                        24V DC max 500 mA                             

BR 
Zamknięty sygnał zwrotny (brązowy -BR) 
Styk bezprądowy: 230V AC max 50 mA  
                     24V DC max 500 mA                             

Y/G Uziemienie (żółtozielony – Y/G) 
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 

Usterka Możliwa przyczyna Rozwiązanie problemu 

Nieaktywny siłownik 

Siłownik niepodłączony do zasilania. Podłączyć do sieci elektrycznej. 

Nieprawidłowe napięcie. Sprawdzić napięcie siłownika. 

Przegrzanie silnika. Sprawdzić moment obrotowy zaworu. 

Wadliwe połączenie. 
Sprawdzić podłączenie do skrzynki 
zaciskowej. 

Uszkodzony kondensator rozruchowy. Skontaktować się z dostawcą. 

Brak sygnału wyłącznika 
Wadliwe połączenie. Sprawdzić połączenie. 

Uszkodzony mikroprzełącznik. Wymienić mikroprzełącznik. 

Zawór nie jest całkowicie 
zamknięty 

Błędny sygnał zwrotny zamknięcia 
siłownika. 

Odbieranie sygnału zwrotnego nie 
oznacza, że siłownik jest całkowicie 
zamknięty, dlatego nie odcinać zasilania. 

Zużycia na polaczeniu siłownika z trzpieniem 
zaworu lub trzpienia z elementem 
zamykającym zaworu (kulą lub dyskiem). 

Ponownie wyregulować krzywki w 
wyłącznikach krańcowych 
W celu naprawy skontaktować się z 
dostawcą. 

Obecność wilgoci lub 
wody w siłowniku 

Nieodpowiedni przekrój kabla. 
W celu naprawy skontaktować się z 
dostawcą. 

Połączenie kablowe nie jest szczelne. 

Uszkodzone lub spękane uszczelki. 

Luźne śruby pokrywy. 
Wysuszyć wewnętrzne części i dokręcić 
śruby pokrywy. 
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